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Richtlinie
der Gemeinde Wiernsheim

far die Gewéhrung von Zuschiissen bei der Nutzung
erneuerbarer Energien und zur Energieeffizienz

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat im Rahmen seiner 6ffentlichen
Gemeinderatsitzung am 10.04.2019 nachstehende Richtlinien fiir die Gew&hrung von
Zuschussen bei der Nutzung erneuerbarer Energien und zur Energieeffizienz
beschlossen:

l. Allgemeines

Die Gemeinde Wiernsheim férdert:
A) im Gebaudebestand und im Neubau
1. LED-Leuchtmittel
2. Ersatz von alten, ineffizienten Kiihigeraten

3. Ersatz von alten, ineffizienten Gefriergeréten

B) im Gebaudebestand

1. die Durchfuihrung des hydraulischen Abgleichs an Wohngebauden mit
Warmwasser-Zentralheizung

2. Pelletskessel

3. Hackschnitzelkessel oder Scheitholzvergaserkessel

4. Warmepumpen mit den Warmequellen Luft oder Erdreich
5. Effizienzhaus 85

6. Andere Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Energieeffizienz

C) in Neubauten

1. Effizienzhaus 55
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Ziel dieser Richtlinie ist die Verringerung des CO,-AusstoRes durch die Nutzung
erneuerbarer Energien und durch die Senkung des Primarenergiebedarfs im
Neubaubereich und im Gebaudebestand. Fiir den Gebaudebestand gilt die Definition

des BAFA.

Die Forderung durch Zuschiisse kann nur im Rahmen der fur diesen Zweck
bereitgestellten Haushaltsmittel und nur bei Vorliegen der geforderten
Voraussetzungen bewilligt werden.

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung von Zuschiissen besteht nicht.

1. Foérdervoraussetzungen und Gegenstand der Férderung

Fir die Férderung gelten folgende Voraussetzungen:

1. Pro Grundstiick, Geb&dude oder Wohneinheit den Bau je einer Anlagenart
(auBer LED-Leuchtmittel bis zum Maximalbetrag).
Gleichartige Anlagen werden nur einmal geférdert

2. Die Dimensionierung der Anlagen ist auf das geplante oder
vorhandene Geb&dude auszurichten bzw. anzupassen.

3. Pelletskessel, Hackschnitzelkessel und Scheitholzvergaserkessel miissen in
der aktuellen Liste der férderbaren Biomasseanlagen des BAFA (www.bafa.de)

eingetragen sein. \

4, Gefordert werden Warmepumpen im Gebaudebestand, welche die
Waéarmequellen Erdreich oder Luft nutzen.
Geférderte Warmepumpen mussen in der aktuellen Liste der Warmepumpen
mit Prifzertifikat des BAFA (www.bafa.de) eingetragen sein. Fur die
Warmequelle Luft wird eine Mindestjahresarbeitszahl von 3,5, fiir die
Warmequelle Erdreich eine Mindestjahresarbeitszahl von 4,5 gefordert. Als
Nachweis geniigt eine Fachunternehmererklarung gemaR der Bundesrichtlinie
zur Férderung erneuerbarer Energien im Warmemarkt. Das Formular ist bei
der Gemeindeverwaltung oder im Internet auf der Seite des BAFA
(www.bafa.de) erhaltlich.
Das Arbeitsmittel (Kaltemittel) muss FCKW frei sein.
Wichtiger Hinweis: Bohrfirmen zur Einbringung von Erdsonden miissen ein
entsprechendes Zertifikat vorweisen und die Hinweise zu den speziellen
Foérdervoraussetzungen der MAP-Richtlinie erfullen.

5. Die Fertigstellung der Anlagen gemaB |. A) 3., 4. und 5. ist der Gemeinde
anzuzeigen. Dabei ist eine unterschriebene Unternehmererklarung

vorzulegen.

6. Fiar den Neubau sind die Anforderungen an das KfW Effizienzhaus 55
einzuhalten. Der Nachweis muss durch einen in Bundesprogrammen
zugelassenen Energieberater oder einer nach Landesrecht berechtigten
Person fir die Aufstellung/Priifung der Nachweise nach der EnEV erfolgen.
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7. Fur den Altbau sind die Anforderungen an das KfW Effizienzhaus 85
einzuhalten. Dieser Nachweis muss durch einen in Bundesprogrammen
zugelassenen Energieberater oder einer nach Landesrecht berechtigten
Person fir die Aufstellung/Priifung der Nachweise nach der EnEV erfolgen.

8. Kuhlgerate und Gefriergerate miissen der Energieeffizienzklasse A+++
genugen. Der Antragsteller muss die Energieeffizienzklasse nachweisen,
sowie einen Entsorgungsnachweis fiir das Altgerét vorlegen. Als Entsorgungs-
nachweis geniigt eine Kopie des bei der Gemeinde Wiernsheim erhiltlichen
Entsorgungsschecks oder eine Bestatigung des Entsorgungszentrums in

Maulbronn.

9. Die Férderung soll vor Beginn der Manahmen beantragt werden. Die
Forderung muss jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Herstellung der

Betriebsbereitschaft der Anlage beantragt werden.

10.  Der hydraulische Abgleich ist mit einem der vom BAFA vorgesehenen
Berechnungsverfahren durchzufithren und zusammen mit dem Formular
.Bestétigung des Hydraulischen Abgleichs fiir die KFW-/ BAFA-Férderung”
des VdZ (Forum fir Energieeffizienz in der Gebaudetechnik e.V.) vorzulegen
und durch den Fachunternehmer zu beststigen. Die Rechnungskopie ist
ebenfalls vorzulegen. Der hydraulische Abgleich wird nur in bestehenden
Gebauden geférdert, fur die spatestens bis zum 30. September 2007 (vor
Inkraftireten der EnEV 2007) der Bauantrag eingereicht wurde.

Vor dem Hintergrund méglicher anderer Férderquellen obliegt es dem
Antragsteller die fiir ihn vorteilhafteste Férderung in Anspruch zu nehmen.
Es sei an dieser Stelle insbesondere auf die Bundesrichtlinie zur Férderung
von MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wiarmemarkt des
Bundesamtes fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), sowie auf
Programme des Landes und anderer Institutionen hingewiesen.

Eine Kumulierung mit anderen 6ffentlichen Férdermitteln ist zulissig.
In ausgewiesenen Sanierungsgebieten ist eine Doppelférderung mit

Gemeindemitteln nicht méglich. Dies gilt auch fiir sogenannte Nullvertrage
(Abschreibung nach dem EStG).

ll. Hoéhe des Zuschusses

1. LED-Leuchtmittel je Lampe: 5,00 Euro
(max. 50% der Kosten und max. 500,-- Euro je Antragsteller)

2. Kiihlgerdte und oder Gefriergerite

bei den entsprechenden Nachweisen je 100,-- Euro
(max. 20% der Kosten)

3. Hydraulischer Abgleich bei 1-2 Familienhdusern 150,-- Euro
(Bei Mehrfamilienhdusern wird die Héhe im Einzelfall festgelegt)
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4. Pelletskessel 40 €/kW, mind. 2.000,-- Euro

5. Holzhackschnitzelkessel oder

Scheitholzvergaserkessel 1.000,-- Euro
6. Warmepumpen
a) Warmequelle Luft 500,- Euro
b) Warmequelle Erdreich mit bestehender Erdsonde 1.900,- Euro
C) Waérmequelle Erdreich mit neuer Erdsonde 2.400,- Euro

7. Effizienzhduser 55 und 85

bei den entsprechenden Nachweisen je 1.000,-- Euro

8. Andere Anlagen

Uber die Gleichwertigkeit anderer Anlagen entscheidet der technische Ausschuss.

\A Antragstellung

1. Antrége kénnen von Haus- und Grundstiickseigentiimern gestellt werden,
deren Geb&ude sich im Gemarkungsbereich der Gemeinde Wiernsheim
befinden, sowie von allen Burgerinnen und Biirgern der Gemeinde

Wiernsheim.
2. Die Antragsunterlagen sind bei der Gemeinde Wiernsheim einzureichen.
3. Fur die Antragsstellung ist das von der Gemeinde Wiernsheim zur Verfiigung

gestellte Antragsformular zu verwenden.

4, Es gilt das Eingangsdatum der Antragsstellung.

V. Bewilligungsbescheid

Nach Priifung der Antragsunterlagen erhalt der Antragsteller einen Bescheid,
inwieweit eine Beteiligung der Gemeinde an den Aufwendungen méglich ist und in
welcher Hohe ein pauschaler Zuschuss bewilligt werden kann. Der Zuschuss ist
spéatestens 6 Monate nach Bewilligung durch die Gemeinde abzurufen.

VL. Auszahlung

Der Zuschuss wird erst nach Einreichung und Uberpriifung der kompletten,
unterschriebenen Antragsunterlagen ausbezahlt. In Einzelféllen erfolgt eine
Uberpriifung der bestimmungsgemaRen Verwendung der Férdermittel durch einen

Beauftragten der Gemeinde Wiernsheim.
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VIl. Riickzahlungsverpflichtungen

Bei VerstoR gegen die Richtlinien, bei falschen Angaben oder bei Stilllegung der
Anlagen nach weniger als 5 Jahren wird der Bescheid aufgehoben.

Zu Unrecht ausbezahlte Betrédge werden mit der Aufhebung zur Riickzahlung fallig
und sind ab Empfang der Zahlung mit 2 v. H. iiber dem jeweiligen Basiszinssatz zu

verzinsen.

VIIl. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt zum 01.05.2019 in Kraft.
Die bisherigen Richtlinien treten auRer Kraft.

IX. Sonstiges

Soliten Bundes- und Landesmittel nicht mehr zur Verfiigung stehen, ist der
Burgermeister zu einer Aufstockung der Férdersatze auf die vorherigen Zuschiisse

der Gemeinde Wiernsheim berechtigt.

Wiernsheim, den 10.04.2019

Karlheinz Oehler
Burgermeister

Seite 5



