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AUFGABENSTELLUNG Zusammen mit den geplanten Tiefbaumaßnahmen in der Lindenstraße soll 

auch der Straßenraum unter Berücksichtigung der Anforderungen an sichere 

Kindergarten- und Schulwege gestaltet werden. Über die Lindenstraße ver-

kehren zwei Buslinien und zusätzliche Schulbus- und Werksverkehrkurse. 

Umlaufbedingt treten im Verlauf der Lindenstraße keine Busbegegnungen 

auf. 

PLANUNGSVORSCHLÄGE Es liegt eine Ausbauplanung von Kirn-Ingenieure, Pforzheim vor, die um Maß-

nahmen zum sicheren Fußverkehr und einige Gestaltungselemente ergänzt 

Pläne 01 bis 09 werden soll. Die Vorschläge liegen in den Plänen 01 bis 09 bei. 

 Entlang der Lindenstraße soll zwischen Hindenburgstraße und dem Kinder-

garten sowie der Gemeinschaftsschule Heckengäu eine sichere (= ausreichend 

breite) Gehverbindung angeboten werden. Der Planungsvorschlag sieht hierzu 

eine durchgehend 2 Meter breite Gehverbindung auf der Ostseite der Linden-

straße zwischen der Hindenburgstraße und der (Querungs-)Engstelle auf Höhe 

des Kindergartens und ab da auf der Westseite bis zur Bushaltestelle Linden-

halle vor. Dieses Maß entspricht nahezu dem der Empfehlungen für Fußgän-

gerverkehrsanlagen EFA 2002, der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen, Köln, das (mindestens) 2,10 Meter Breite vorsieht, vor allem 

dann, wenn wie auf den Kindergartenwegen (Elternteil mit Kind) oder auf den 

Schulwegen zwei Personen nebeneinander gehen. Die Querungen der Linden-

straße sollen auf Höhe des Kindergartens beziehungsweise zwischen den Bus-

haltestellen Lindenhalle und dem Schul- sowie Lindenhallenzugang jeweils im 

Schutz einspuriger Engstellen erfolgen. 

 Die Fahrbahn soll beidseitig durch eine maximal 30 Zentimeter breite zwei-

zeilige Pflasterreihe begrenzt und dadurch optisch verengt werden. Diese 

Maßnahme wirkt zugleich als Sicherheitsabstand zum Gehweg und kann 

dadurch die Verkehrssicherheit für die (auf dem und über den Gehweg tollen-

den) Kinder erhöhen. Die vorgesehene Breite der Pflasterzeile berücksichtigt 

auch, dass die Lindenstraße regelmäßig von Radfahrern genutzt wird. Da 

diese mit Abstand zum Bordstein fahren, ist bei 30 Zentimeter Breite des 

Pflasterstreifens die Wahrscheinlichkeit gering, dass über diesen oder dessen 

Kante gefahren wird. Der Pflasterstreifen endet auf Höhe der einspurigen Eng-

stelle im Bereich der Bushaltestelle Lindenhalle. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen entlang der Lindenstraße werden nach-

folgend von Norden nach Süden stichwortartig erläutert. 
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Plan 02 Verringerung der (versiegelten) Verkehrsfläche am Knotenpunkt mit der Hin-

denburgstraße mit der Möglichkeit der zusätzlichen Begrünung mit Baum-

standorten entlang des Innenkurvenbereiches. Kein gepflasterter und über-

fahrbarer Fahrbahnteiler mehr. Die Begegnung im Kurvenbereich zwischen 

einem Linienbus und einem Pkw ist (einschließlich Sicherheitsabständen = rote 

Linien in 25 Zentimeter Abstand von der Umhüllenden der benötigten Fahr-

verkehrsfläche) im Plan 02a dargestellt. Ein Verkehrsspiegel könnte zusätzlich 

die Sicht um die Ecke verbessern. 

 Zwischen Schanzstraße und der Straße Bei der Linde werden auf Vorschlag 

der Kommunalentwicklung KE am westlichen Fahrbahnrand drei Baumnasen 

mit begehbaren Baumscheiben vorgesehen. Die Bäume auf der ansonsten 

weitgehend ohne Grün auskommenden Straßenseite gliedern und gestalten 

den Straßenraum. 

Plan 03 Entlang des Gebäudes Lindenstraße 21 gibt es keinen ausreichend breiten 

Gehweg. Die Seitenraumbreite beträgt teilweise nur zwischen 50 und 70 Zen-

timeter. Um entsprechend der Ziele der Richtlinien für die Anlage von Stadt-

straßen RASt 06, der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 

Köln auch die Fußgänger ausgewogen zu berücksichtigen, muss in diesem 

Bereich in die Fahrbahn der Lindenstraße eingegriffen werden. Auf circa 

20 Meter Länge verringert sich die verfügbare Fahrbahnbreite auf 5,00 bis 

5,40 Meter. In diesem Bereich sollte ein (eingeschränktes) Haltverbot gelten, 

da ansonsten bei am westlichen Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen die 

Vorbeifahrt von Bussen und Rettungsfahrzeugen (erforderliche lichte Breite 

mindestens 3,00 Meter) eingeschränkt sein könnte. Pkw-Begegnungen wären 

südlich des Fahrbahnversatzes mit Baumnase möglich. Circa 4 Längsparkmög-

lichkeiten würden entfallen. Ließe sich das offensichtlich nicht mehr genutzte 

Gebäude abbrechen (möglicherweise könnte zurückgesetzt ein neues 

Gebäude entstehen), könnte ein ausreichend breiter Gehweg angelegt wer-

den, ohne Eingriff in den Fahrbahnquerschnitt (blau gestrichelte Linien in 

Plan 03) und ohne Entfall von Straßenrandparkmöglichkeiten. 

Plan 04 Auf Höhe des Gebäudes Lindenstraße 25 gibt es neben dem Gehweg einen 

bis zu knapp 4 Meter tiefen zugewucherten öffentlichen Grünbereich. Die 

Kommunalentwicklung KE regt an, diesen Bereich zu öffnen und nutzbar zu 

machen. Die Fläche liegt zugleich in teilweise starker Neigung. Gestaltet wer-

den könnte dieser Bereich z.B. (wie dargestellt) durch eine baumbestandene 

und mit Rundbank versehene Aussichtskuppel, ausgebildet mit wasserdurch-

lässigem Belag, die im Norden circa 1 Meter über dem Gehwegniveau liegen 

würde. Alternativ könnte in dieser Fläche (geneigt oder eben ausgebildet) 

auch ein Trinkbrunnen installiert werden. 
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Pläne 05 und 06 Zwischen den Straßen Bei der Linde und Im Krügele soll es unverändert nur 

auf der Ostseite einen Gehweg geben. Dieser soll aus den auf der ersten Seite 

erläuterten Gründen eine durchgehende Breite von 2 Meter aufweisen und 

abseits von Grundstückszufahrten hinter Hochborden verlaufen. 

 Die Verkehrsfläche des überdimensionierten Einmündungsbereiches der 

Straße Im Krügele sollte deutlich auf das fahrgeometrisch erforderliche Maß 

verringert werden, auch um die Querungssicherheit der Fußgänger durch eine 

kürzere Querungsstrecke und eine bessere Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die 

Nachweise der Befahrbarkeit der verbleibenden Knotenpunktverkehrsfläche 

im Pkw-Begegnungsverkehr und durch Schwerfahrzeuge (ein-/abbiegendes 

3-achsiges Müllfahrzeug bzw. Rückwärtsrangierfahrt durch 3-achsigen Lkw in 

den Hof von Adlerbräu) sind den Plänen 06a bis 06c zu entnehmen. 

 Auf Höhe des Kindergartenzugangs ist eine der beiden einspurigen Querungs-

stellen über die Lindenstraße vorgesehen. 

Plan 07 Zwischen den beiden einspurigen Querungsstellen über die Lindenstraße gibt 

es (bisher) nur auf der Ostseite eine durchgehende, teilweise nur circa 1,45 

bis 1,55 Meter breite Gehwegverbindung. Vorgeschlagen wird in diesem 

Abschnitt zur Erschließung der Gemeinschaftsschule Heckengäu und der 

Lindenhalle auf der Westseite eine durchgehende und 2 Meter breite Geh-

wegverbindung herzustellen. 

Plan 08 Die geringe Breite (1,45 Meter) der Aufstellfläche an der Haltestelle Linden-

halle auf der Ostseite der Lindenstraße wäre auf 2 Meter zu vergrößern. 

 Zwischen den Bushaltestellen und auf Höhe des Schul- und Lindenhallen-

zugangs ist eine weitere einspurige Querungsstelle über die Lindenstraße 

vorgesehen. 

Plan 09 Beide Bushaltestellen sind nach den Vorgaben im Personenbeförderungs-Ge-

setz und im Nahverkehrsplan barrierefrei und behindertengerecht auszu-

bilden. Die Höhe der Bushochborde (16 oder 18 Zentimeter Bordsteinhöhe) 

sollte mit dem Landratsamt und den Busunternehmen rechtzeitig abgestimmt 

werden. Manche Niederflurbusse bleiben (bei gleichzeitig höheren Längs- 

oder Querneigungen der Fahrbahn) beim Überstreichen von 18 Zentimeter 

hohen Busborden an diesen hängen. 

 Möglingen, den 02.09.2020 

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel 



4,50

keine Bevorrechtigung

einer Richtung

2,00

1,50

7,10

1,65

2,001,29

1,292,00

Bestandsfahrbahnrand

Haltestelle mit Bushochbord ausstatten

Haltestelle mit Bushochbord ausstatten

7,01

beidseitig w
irkende Engstelle

ohne Bevorrechtigung einer Fahrtrichtung

und m
it V

erkürzung

der Q
uerungsstrecke für Fußgänger

beidseitig w
irkende Engstelle

ohne Bevorrechtigung einer Fahrtrichtung

und m
it V

erkürzung

der Q
uerungsstrecke für Fußgänger

2,00

5,85

R5,00

ca. 381,47

ca. 380,80

ca. 3 %

ca. 381,30

ca. 380,00

ca. 3 %

ca. 381,00

V
erringerung der Fahrverkehrsfläche im

K
notenpunktbereich auf das fahrgeom

etrisch

erforderliche M
aß, auch um

 die Q
uerungsstrecke

für Fußgänger zu verringern und die

Q
uerungsstelle besser überblicken zu können

baum
bestandene und

m
it Rundbank versehene

G
RÜ

N
E A

U
SSICH

TSK
U

PPEL,

(am
 nördlichen Rand circa 1 M

eter

über G
ehw

eg- und Fahrbahnniveau)

m
it w

asserdurchlässigem
 Belag,

alternativ: Trinkbrunnen

auf gerader oder schiefer Ebene

----------------------------

(abschließende K
lärung durch K

E)

Brüstung mit Geländer

Stufen

ca. 5-6 %

ca. 10 %

ca. 6,5 %

2,00

R400,00

2,00

Bestandsfahrbahnrand

Bestandsfahrbahnrand

Bestandsfahrbahnrand

Bestandsfahrbahnrand

Bestandsfahrbahnrand

Bestandsfahrbahnrand

Bestandsfahrbahnrand

Bestandsfahrbahnrand

BestandsfahrbahnrandBestandsfahrbahnrand

2,00

m
aßgebende Engstelle:

Treppenstufen

2,10

keine Bevorrechtigung

einer Richtung

circa 4 (offiziell m
ögliche)

Längsparkm
öglichkeiten entfallenca. 1,55 (Bestand)

zw
ischen Q

uerungsstelle am
 K

inderhaus und Schule

nördlich der Bushaltestelle Lindenhalle

bis zur einspurigen Q
uerungsstelle am

 K
inderhaus

ca. 1,45 (Bestand)

ca. 1,55 (Bestand)

Rückverziehung auf Bestand

R200,00

2,00

Pflaster

neuer G
ehw

eg im
 Bereich

des heutigen G
rünstreifens

Pflaster

2,00

V
A

RIA
N

TE:

A
bbruch G

ebäude Lindenstraße 21 m
it N

ebengebäuden

m
it geradlinigem

 G
ehw

egverlauf ohne Engstellenversatz und ohne

Entfall von Längsparkm
öglichkeiten am

 w
estlichen Fahrbahnrand

2,00

2,00

Schachtdeckel

kom
plett innerhalb

G
ehw

egnase

zusätzlicher

konvexer

V
erkehrsspiegel

im
 Bestand (zu) schm

aler Seitenraum
 im

 Bereich

der Linien- und Bürgerbushaltestelle

2,00

Baum
scheibe m

it Baum

(circa 1,40 M
eter in Fahrbahn ragend)

m
it 5,00 M

eter verbleibendender Fahrbahnbreite

Baum
scheibe m

it Baum

(circa 1,50 M
eter in Fahrbahn ragend)

m
it 4,50 M

eter verbleibendender Fahrbahnbreite

Baum
scheibe m

it Baum

(circa 1,55 M
eter in Fahrbahn ragend)

m
it 4,50 M

eter verbleibendender Fahrbahnbreite

prüfen ob zusätzlicher Baum

in Baum
scheibe m

öglich ist

Pflaster

HB

H
B

TB

H
B

HB TB

HB

HB

TB
TB

HB

HB

H
B

H
B

HB

H
B

H
B

TBTBTB

TB

H
B

TB

H
B

TB

TB

H
B

TB

TB

1,51

2,00

H
B

TB

TB

TB

H
BH

B

H
B

TB

TB

H
B

H
BH
B

TB

TB

TB

TB

TB

TB TB TB

TB

TB

TB

2,00

2,00
ca. 4,00

1,55

5,40
2,00

1,50

6,00
2,00

TB

TB TB

TB

4,50

1,55

HB

HB

H
B

Entfall Pflasterinsel und A
usbildung

einer "begrünten Innenkurve"

Beginn/Ende des 30 Zentim
eter

breiten Pflasterstreifens

Bestandsfahrbahnrand

R180,00

5,00
HB

TB

TB

6,50

2,00

5,00

1,40HB

H
B

TB

TB

5,95

8,15

6,03
2,00

R200,00

6,36
2,00

7,15

R50,00

H
B

TB

TB
2,05

2,00

2,10

6,50

R6,00

1,30

6,60

TB

TB

4,00

4,00

H
B

HB

6,48
2,00

2,00

R50,00 TB

2,00

7,08

1,30

1,55

2,00

Beginn/Ende des 30 Zentim
eter

breiten Pflasterstreifens

Beginn/Ende des 30 Zentim
eter

breiten Pflasterstreifens

Beginn/Ende des 30 Zentim
eter

Beginn/Ende des 30 Zentim
eter

breiten Pflasterstreifens

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

30 Zentimeter breiter Pflasterstreifen

R10,00

R250,00

R30,00

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße

Übersichtsplan

ohne Kanal und Leitungen

Plan 01
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö



B
es

ta
n

d
sf

ah
rb

ah
n

ra
n

d
2,00

zusätzlicher
konvexer

Verkehrsspiegel

Baumscheibe mit Baum
(circa 1,55 Meter in Fahrbahn ragend)

mit 4,50 Meter verbleibendender Fahrbahnbreite

1,51

2,00

HB

TB

TB

TB

4,50

1,55

H
B

HB

HB

Entfall Pflasterinsel und Ausbildung
einer "begrünten Innenkurve"

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

R10,00

R250,00

R30,00

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 02
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße



B
es

ta
n

d
sf

ah
rb

ah
n

ra
n

d
2,00

zusätzlicher
konvexer

Verkehrsspiegel

Baumscheibe mit Baum
(circa 1,55 Meter in Fahrbahn ragend)

mit 4,50 Meter verbleibendender Fahrbahnbreite

1,51

2,00

HB

TB

TB

TB

4,50

1,55

H
B

HB

HB

Entfall Pflasterinsel und Ausbildung
einer "begrünten Innenkurve"

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

R10,00

R250,00

R30,00

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 02a
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße

Bemessungsfahrzeuge:

12M-NORMALBUS

Fahrzeughöhe
Fahrzeugbreite

Wendekreisradius

:
:

:

5.84

m
m
m 2.55

 3.01
10.77

2.71

11.95

PKW-BEM EAR05

0.94

Wendekreisradius
Höhe

Länge
Breite

2.70

4.74

:
:
: m

1.51
1.76
4.74

5.85:

m
m
m



4,50

keine Bevorrechtigung
einer Richtung

2,00

B
es

ta
n

d
sf

ah
rb

ah
n

ra
n

d

2,00

maßgebende Engstelle:
Treppenstufen

2,10

keine Bevorrechtigung
einer Richtung

circa 4 (offiziell mögliche)
Längsparkmöglichkeiten entfallen

VARIANTE:
Abbruch Gebäude Lindenstraße 21 mit Nebengebäuden
mit geradlinigem Gehwegverlauf ohne Engstellenversatz und ohne
Entfall von Längsparkmöglichkeiten am westlichen Fahrbahnrand

2,00

2,00

Baumscheibe mit Baum
(circa 1,50 Meter in Fahrbahn ragend)

mit 4,50 Meter verbleibendender Fahrbahnbreite

H
B

HB

HB
H

B

TB

TB

TB

TB

2,00 ca. 4,00

5,40
2,00

1,50

6,00
2,00

TB

TB

TB

B
es

ta
n

d
sf

ah
rb

ah
n

ra
n

d

R180,00

5,00

H
B

TB

TB

6,50

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 03
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße



ca. 381,47

ca. 380,80

ca
. 3

 %

ca. 381,30

ca. 380,00

ca
. 3

 %

ca. 381,00

baumbestandene und
mit Rundbank versehene

GRÜNE AUSSICHTSKUPPEL,
(am nördlichen Rand circa 1 Meter

über Gehweg- und Fahrbahnniveau)
mit wasserdurchlässigem Belag,

alternativ: Trinkbrunnen
auf gerader oder schiefer Ebene

----------------------------
(abschließende Klärung durch KE)

B
rü

stu
n

g
 m

it G
elän

d
er

Stu
fen

ca
. 5

-6
 %

ca
. 1

0 
%

ca
. 6

,5
 %

2,00

R400,00

2,00

B
es

ta
n

d
sf

ah
rb

ah
n

ra
n

d

B
es

ta
n

d
sf

ah
rb

ah
n

ra
n

d

Baumscheibe mit Baum
(circa 1,40 Meter in Fahrbahn ragend)

mit 5,00 Meter verbleibendender Fahrbahnbreite

H
B

HB

HB

TB

HB

TB

HB

2,00

5,00

1,40

HB

HB

TB

TB

6,03

2,00

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 04
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße



Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

prüfen ob zusätzlicher Baum

TB

TB

TB

HB

TB

HB

HB

6,03

2,00

R200,00

6,36

2,00

7,15

R50,00

HB

TB

TB

2,05

2,00

2,10

6,50

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 05
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße



1,50

7,10

1,65

beidseitig wirkende Engstelle
ohne Bevorrechtigung einer Fahrtrichtung

und mit Verkürzung
der Querungsstrecke für Fußgänger

2,00

5,85

R5,00

Verringerung der Fahrverkehrsfläche im
Knotenpunktbereich auf das fahrgeometrisch

erforderliche Maß, auch um die Querungsstrecke
für Fußgänger zu verringern und die

Querungsstelle besser überblicken zu können

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

ca. 1,55 (Bestand)

2,00

Pf
la

st
er

prüfen ob zusätzlicher Baum
in Baumscheibe möglich ist

Pf
la

st
er

H
B

HB
TB

HB

H
B

TB

HB

TB

HB

TB

TB

HB

TB

TB

TB

1,55

5,95

8,15

2,00

6,50

R6,00

1,30

6,60

TB

TB

4,00

7,08

1,30

1,55

2,00

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 06
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße



1,50

7,10

1,65

beidseitig wirkende Engstelle
ohne Bevorrechtigung einer Fahrtrichtung

und mit Verkürzung
der Querungsstrecke für Fußgänger

2,00

5,85

R5,00

Verringerung der Fahrverkehrsfläche im
Knotenpunktbereich auf das fahrgeometrisch

erforderliche Maß, auch um die Querungsstrecke
für Fußgänger zu verringern und die

Querungsstelle besser überblicken zu können

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

ca. 1,55 (Bestand)

2,00

Pf
la

st
er

prüfen ob zusätzlicher Baum
in Baumscheibe möglich ist

Pf
la

st
er

H
B

HB
TB

HB

H
B

TB

HB

TB

HB

TB

TB

HB

TB

TB

TB

1,55

5,95

8,15

2,00

6,50

R6,00

1,30

6,60

TB

TB

4,00

7,08

1,30

1,55

2,00

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße

Bemessungsfahrzeug:

Plan 06a
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

PKW-BEM EAR05

0.94

Wendekreisradius
Höhe

Länge
Breite

2.70

4.74

:
:
: m

1.51
1.76
4.74

5.85:

m
m
m



1,50

7,10

1,65

beidseitig wirkende Engstelle
ohne Bevorrechtigung einer Fahrtrichtung

und mit Verkürzung
der Querungsstrecke für Fußgänger

2,00

5,85

R5,00

Verringerung der Fahrverkehrsfläche im
Knotenpunktbereich auf das fahrgeometrisch

erforderliche Maß, auch um die Querungsstrecke
für Fußgänger zu verringern und die

Querungsstelle besser überblicken zu können

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

ca. 1,55 (Bestand)

2,00

Pf
la

st
er

prüfen ob zusätzlicher Baum
in Baumscheibe möglich ist

Pf
la

st
er

H
B

HB
TB

HB

H
B

TB

HB

TB

HB

TB

TB

HB

TB

TB

TB

1,55

5,95

8,15

2,00

6,50

R6,00

1,30

6,60

TB

TB

4,00

7,08

1,30

1,55

2,00

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 06b
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße

Bemessungsfahrzeug:

Müll-Fz 3achsig nachgelenkt

1.35 3.90

9.95

2.55
3.55
8.60Wendekreisradius

Fahrzeugbreite
Fahrzeughöhe

:
:
:

m
m
m

gelenkte Nachlaufachse



1,50

7,10

1,65

beidseitig wirkende Engstelle
ohne Bevorrechtigung einer Fahrtrichtung

und mit Verkürzung
der Querungsstrecke für Fußgänger

2,00

5,85

R5,00

Verringerung der Fahrverkehrsfläche im
Knotenpunktbereich auf das fahrgeometrisch

erforderliche Maß, auch um die Querungsstrecke
für Fußgänger zu verringern und die

Querungsstelle besser überblicken zu können

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

ca. 1,55 (Bestand)

2,00

Pf
la

st
er

prüfen ob zusätzlicher Baum
in Baumscheibe möglich ist

Pf
la

st
er

H
B

HB
TB

HB

H
B

TB

HB

TB

HB

TB

TB

HB

TB

TB

TB

1,55

5,95

8,15

2,00

6,50

R6,00

1,30

6,60

TB

TB

4,00

7,08

1,30

1,55

2,00

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
tim

et
er

 b
re

ite
r P

fla
st

er
st

re
ife

n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße

Bemessungsfahrzeug:

Plan 06c
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

LKW 3ACHSIG

1.48 5.30

10.10

Wendekreisradius 10.05 m:
Fahrzeughöhe
Fahrzeugbreite

m
m

:
:

3.80
2.55



H
al

te
st

el
le

 m
it

 B
us

ho
ch

bo
rd

 a
us

st
at

te
n

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

mit einer durchgehenden und zudem
2 Meter breiten neuen Gehwegverbindung

am westlichen Fahrbahnrand
zwischen Querungsstelle am Kinderhaus und Schule

kann auf eine Gehwegverbreiterung
am östlichen Fahrbahnrand

nördlich der Bushaltestelle Lindenhalle
bis zur einspurigen Querungsstelle am Kinderhaus

verzichtet werden

ca. 1,45 (Bestand)

ca. 1,55 (Bestand)

Rückverziehung auf Bestand

R200,00

neuer Gehweg im Bereich
des heutigen Grünstreifens

2,00

im Bestand (zu) schmaler Seitenraum im Bereich
der Linien- und Bürgerbushaltestelle

HB

HB

HB

TB

TB

TB

2,00

6,48
2,00

R50,00
TB2,00

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 07
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße



2,00
1,29 1,29

2,00

H
al

te
st

el
le

 m
it

 B
us

ho
ch

bo
rd

 a
us

st
at

te
n

beidseitig wirkende Engstelle
ohne Bevorrechtigung einer Fahrtrichtung

und mit Verkürzung
der Querungsstrecke für Fußgänger

Be
st

an
ds

fa
hr

ba
hn

ra
nd

mit einer durchgehenden und zudem
2 Meter breiten neuen Gehwegverbindung

am westlichen Fahrbahnrand
zwischen Querungsstelle am Kinderhaus und Schule

kann auf eine Gehwegverbreiterung
am östlichen Fahrbahnrand

nördlich der Bushaltestelle Lindenhalle
bis zur einspurigen Querungsstelle am Kinderhaus

verzichtet werden

ca. 1,45 (Bestand)

Rückverziehung auf Bestand

R200,00

Pflaster

Schachtdeckel
komplett innerhalb

Gehwegnase

im Bestand (zu) schmaler Seitenraum im Bereich
der Linien- und Bürgerbushaltestelle

HB

H
B

TB TB

HB

HB

TB

TB

TB

TB

2,00

4,00

HB

HB

6,48
2,00

2,00

R50,00
TB2,00

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 08
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße



2,00
1,29 1,29

2,00

B
es

ta
n

d
sf

ah
rb

ah
n

ra
n

d

H
al

te
st

el
le

 m
it

 B
u

sh
o

ch
b

o
rd

 a
u

ss
ta

tt
en

7,01

beidseitig wirkende Engstelle
ohne Bevorrechtigung einer Fahrtrichtung

und mit Verkürzung
der Querungsstrecke für Fußgänger

Pflaster

Schachtdeckel
komplett innerhalb

Gehwegnase

HB

H
B

TB TB

TB

TB TB

TB

TB

TB

4,00

HB

HB

Beginn/Ende des 30 Zentimeter
breiten Pflasterstreifens

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

30
 Z

en
ti

m
et

er
 b

re
it

er
 P

fl
as

te
rs

tr
ei

fe
n

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Tögel, Hohenstaufenstraße 29, 71696 Möglingen, Tel 07141 - 133 2437, www.toegelplan.de

Plan 09
Maßstab 1:250

02.09.2020, tö

Wiernsheim, Enzkreis

Sanierung mit Umgestaltung
der Lindenstraße


	200902-21 ML Anlagentitel
	200902-22 ML Plan 01
	Pläne und Ansichten
	Plan 01 OL und ML


	200902-23 ML Plan 02
	Pläne und Ansichten
	Plan 02


	200902-23 ML Plan 03
	Pläne und Ansichten
	Plan 03


	200902-24 ML Plan 04
	Pläne und Ansichten
	Plan 04


	200902-25 ML Plan 05
	Pläne und Ansichten
	Plan 05


	200902-26 ML Plan 06
	Pläne und Ansichten
	Plan 06


	200902-27 ML Plan 07
	Pläne und Ansichten
	Plan 07


	200902-28 ML Plan 08
	Pläne und Ansichten
	Plan 08


	200902-29 ML Plan 09
	Pläne und Ansichten
	Plan 09


	200902-01 OL Berichtstitel
	200902-02 OL Bericht
	200902-03 OL Plan 01
	Pläne und Ansichten
	Plan 01 OL und ML


	200902-04 OL Plan 02
	Pläne und Ansichten
	Plan 02


	200902-05 OL Plan 02a
	Pläne und Ansichten
	Plan 02a


	200902-06 OL Plan 03
	Pläne und Ansichten
	Plan 03


	200902-07 OL Plan 04
	Pläne und Ansichten
	Plan 04


	200902-08 OL Plan 05
	Pläne und Ansichten
	Plan 05


	200902-09 OL Plan 06
	Pläne und Ansichten
	Plan 06


	200902-10 OL Plan 06a
	Pläne und Ansichten
	Pläne 06a bis 06c


	200902-11 OL Plan 06b
	Pläne und Ansichten
	Pläne 06a bis 06c


	200902-12 OL Plan 06c
	Pläne und Ansichten
	Pläne 06a bis 06c


	200902-13 OL Plan 07
	Pläne und Ansichten
	Plan 07


	200902-14 OL Plan 08
	Pläne und Ansichten
	Plan 08


	200902-15 OL Plan 09
	Pläne und Ansichten
	Plan 09



