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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Wiernsheim beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans Kohl-

platte 3 die Ausweisung eines Wohngebiets im Ortsteil Serres.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sind die Larmeinwirkungen der K 4502 auf

das Planungsgebiet zu ermitteln und zu beurteilen.

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 —Schallschutz im Stadtebau—
[1] bilden die Beurteilungsgrundlage bei der stadtebaulichen Planung. Werden schall-
technische Anforderungen Uberschritten, so erfolgt die Ausarbeitung von MaRnahmen
zum Schutz der Bebauung vor unzumutbaren Larmbeeintréchtigungen des StraRen-
verkehrs. Gegebenenfalls sind die schalltechnischen Anforderungen zum Schutz der

Wohnraume gegen Aufenldrm nach DIN 4109 [2] auszuweisen.

Die Ergebnisse der im Auftrag der Gemeinde Wiernsheim durchgefiihrten Untersu-

chung werden hiermit vorgelegt.
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2. Ausgangsdaten

21. Planunterilagen

Vom Vermessungs- und Ingenieurbiiro Gilinter Repple, lllingen, erhielten wir den Ent-

wurf des Bebauungsplans Kohiplatte 3 sowie einen Ubersichtslageplan.

2.2. Ortliche Gegebenheiten

Das Planungsgebiet befindet sich am nordlichen Ortsrand von Serres. Im Westen wird
das Baugebiet durch K 4502 begrenzt. Im Slden schlieRt es an die Wohnbebauung
des Baugebiets Kohlplatte 2 an.

Nordlich und éstlich des Baugebiets befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Die Planung sieht die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) vor. Der Be-

bauungsplan erlaubt 2geschossige Bauweise.

Die ortlichen Gegebenheiten sind in den Planen 1768-01 bis -03 schematisch darge-
stellt.
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2.3. Verkehrskenndaten, Larmemissionen

Die Verkehrskenndaten der K 4502 basieren auf Verkehrserhebungen vom 10. De-
zember 2014, die von der Gemeinde Wiernsheim durchgefiinrt wurden.

In dem Zahlintervall von 15.00 bis 19.00 Uhr wurde eine Querschnittsbelastung der
K 4502 von 269 Pkw und 9 Lkw festgestellt. Unter Beriicksichtigung wblicher Hoch-
rechnungsfaktoren und einer pauschalen Verkehrszunahme von 15% zum Progno-

sehorizont 2025/30 liefert die Verkehrszahlung folgenden Belastungswert:
Durchschnittlicher Taglicher Verkehr: DTV = 1.000 Kfz/24 h

Unter Berlicksichtigung der Verkehrszusammensetzung von KreisstraRen entspre-
chend RLS-90 [3] flieRen die folgenden Parameter in die Berechnung der Larmemissi-

onen ein:
Nachtanteil: an = 6,4%
Schwerverkehr tags / nachts: Pt/n = 50%/25%

Bedingt durch den geplanten Anschuss des Baugebiets an die K 4502 ist kiinftig von
einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 70km/h im Bereich des Baugebiets aus-
zugehen. Es sei angemerkt, dass das Befahren der Strae mit htheren Geschwindig-
keiten bereits heute aufgrund der vorhandenen StrafRenbreite unverantwortlich er-

scheint.

Das geplante Baugebiet wird durch die Zunahme der Verkehrsbelastung der K 4502
sudlich des Anschlusses um 600 Fahrzeugbewegungen pro Tag beriicksichtigt.

Entsprechend wird zum Prognosehorizont 2025/30 von den folgenden Verkehrskenn-
daten und nach RLS-90 [3] berechneten Emissionspegeln ausgegangen:

Straft DTVin Emissionspegel in dB(A)
rafde

Kfz/24h tags nachts
K 4502
nérdlich Anschluss Kohlplatte 2 1.000 52,0 42,1
K 4502
sudlich Anschluss Kohlplatte 2 1.600 54,0 | 441
DTV durchschnittlicher taglicher Verkehr

Korrekturen fir die Fahrbahnoberflache und Steigungen wurden bei der Dateneingabe
bertcksichtigt. Korrekturen fir Signalisierung sind nicht erforderlich. Die detaillierten
Eingabedaten und die Emissionspegel gehen aus dem Anhang hervor.
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3. Schalitechnische Anforderungen

3.1. DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau - [1] liefert schalltechnische
Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung. Diese Orientierungswerte sind ab-
héngig von der Nutzung des Baugebietes. |lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist
wunschenswert um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene

Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbeléastigungen zu erfiillen:

Bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) tags 55 dB(A)
nachts 45 bzw. 40 dB(A)

Bei Mischgebieten (MI, MD) tags 60 dB(A)
nachts 50 bzw. 45 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere flir Industrie-, Gewerbe- und

Freizeitlarm sowie fir Gerdusche von vergleichbaren &ffentlichen Betrieben gelten.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen und vor-
handener Bebauung, lassen sich die Orientierungswerte der DIN 18005 oftmals nicht

einhalten.

Kénnen die Orientierungswerte auch unter Berlicksichtigung von aktiven La&rmschutz-
mafinahmen nicht eingehalten werden, so ist durch andere geeignete MalRknahmen
(z. B. Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaf3nah-

men) ein Ausgleich vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern.

Die Dimensionierung der baulichen (passiven) SchallschutzmalRnahmen nach
DIN 4109 [2] ist nicht abhdngig von der Gebietsausweisung des Baugebietes sondern

von der Nutzung der einzelnen Rdume eines schutzwiirdigen Geb&udes.

Es wird angemerkt, dass nach sténdiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung
auch die Immissionsrichtwerte fiir Kern- bzw. Mischgebiete regelmaRig gewahrleisten,

dass die Anforderungen an gesunde Wohnverhéltnisse gewahrt sind.
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3.2. DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau

Durch die Bekanntmachung des Innenministeriums (ber die Einfihrung technischer
Baubestimmungen vom 06. November 1990 [4] wurde die DIN 4109 [2] Bestandteil der
Landesbauordnung (§ 3 Abs. 2).

Entsprechend dieser Bekanntmachung ist ein Nachweis der Luftschaliddmmung von
AuRenbauteilen zu fihren, wenn der mafigebliche AuBenldarmpegel (MAP) auch nach

den vorgesehenen Mafl3nahmen zur Larmminderung gleich oder hoher ist als

56 dB(A) bei Bettenraumen in Krankenhdusern und
Sanatorien
61 dB(A) bei Aufenthaltsrdumen in Wohnungen, Uber-

nachtungsraumen, Unterrichtsrdumen und
ahnlichen Raumen

66 dB(A) bei Burordumen und dhnlichen Rdumen

In der DIN 4109 [2] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt,
Menschen in Aufenthaltsraumen vor unzumutbaren Belastigungen und Schalliibertra-

gungen zu schitzen.

Fir AuRenbauteile von Aufenthaltsrdumen — bei Wohnungen mit Ausnahme von Ki-
chen, Badern und Hausarbeitsrdumen - sind unter Berlcksichtigung der Raumarten
und Raumnutzungen folgende Anforderungen an die Luftschallddmmung nach
DIN 4109 [2] einzuhalten:
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Tabelle 8 [2]: Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen

Larmpegel-| MaRgeblicher Raumarten
bereich AuBenlarm- Bettenrdume in | Aufenthaltsrdume in | Biirordume und
pegel Krankenanstal- Wohnungen, Uber- &hnliches 1)
ten und Sanato- nachtungsraume in
rien Beherbergungsstatten,
Unterrichtsrdume u. a.
dB(A) erf. R'w,res des Aufenbauteils in dB
I bis 55 35 30 -
Il 56 bis 60 35 30 30
1l 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35
V 71 bis 75 50 45 40
Vi 76 bis 80 2) 50 45
VI {iber 80 2) 2) 50
1) An AuBenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende Auenlarm aufgrund der in
den Raumen ausgeiibten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Betragt die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert mehr als 7 dB(A), so wird der
MafRgebliche AulRenlarmpegel (MAP) durch die Erhéhung des Beurteilungspegels tags
um 3 dB(A) gebildet (Korrektur fur Schalleinfallsrichtung: Labor — Praxis). Ist die Pe-
geldifferenz zwischen Tag- und Nachtwert kleiner als 7 dB(A), so ist zur Bildung des
Mafgeblichen Aufenlarmpegels der Beurteilungspegel nachts um 10 dB(A) zu erhé-
hen. Neben der Korrektur fiir die Schalleinfallsrichtung wird in diesem Fall eine Korrek-
tur von 7 dB(A) zur Anpassung der Schallddmmung an die Larmsituation nachts be-

rucksichtigt.

Auf Aufenbauteile, die unterschiedlich zur maRgeblichen Larmquelle orientiert sind,
sind grundsatzlich die Anforderungen der Tabelle 8 jeweils separat anzuwenden.

Bei Aullenbauteilen, die aus mehreren Teilflachen unterschiedlicher Schalldammung
bestehen, gelten die Anforderungen nach Tabelle 8 an das aus den einzelnen Schall-

damm-MaRen der Teilflichen berechnete resultierende Schallddmm-MaR R’y res.

Fir Decken von Aufenthaitsraumen, die zugleich den oberen Gebaudeabschluss bil-
den, sowie fir Dacher und Dachschragen von ausgebauten Dachraumen gelten die
Anforderungen an die Schallddmmung fiir Aufenbauteile nach Tabelle 8. Bei Decken

unter nicht ausgebauten Dachrdumen und bei Kriechbéden sind die Anforderungen
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durch Dach und Decke gemeinsam zu erfiillen. Die Anforderungen gelten als erfillt,
wenn das Schallddamm-Maf der Decke allein um nicht mehr als 10 dB unter dem er-

forderlichen resultierenden Schaliddmm-MaB} R',, . liegt.

Tabelle 9 [2]: Korrekturwerte flir das erforderliche resultierende Schalldamm-

Maf nach Tabelle 8 in Abhéngigkeit vom Verhaltnis Syy.¢/Sc

Sw+r/Sc 25 | 20 16 | 1,3 10 | 08 | 06 | 05 | 04
Korrektur +5 +4 +3 | +2 +1 0 -1 -2 -3

Sw+r Gesamtfliche des AulRenbauteils eines Aufenthaltsraumes in m?
Sg Grundflidche eines Aufenthaltsraumes in m?

Fur Raume in Wohngebauden mit

- Ublicher Raumhohe von etwa 2,5 m,

- Raumtiefe von etwa 4,5 m oder mehr,

- 10 % bis 60 % Fensteranteil,
gelten die Anforderungen an das resultierende Schallddmm-Maf erf. R’y s als erfullt,
wenn die in Tabelle 10 angegebenen Schallddmm-MaRe R’ r fiir die Wand und Ry r

fiir das Fenster jeweils einzeln eingehalten werden.

Tabelle10 [2]: Erforderliche Schallddmm-Male erf. R’,, s von Kombinationen

von Aufenwéanden und Fenstern

erf. R'yres | Schallddmm-MaRe fir Wand/Fenster in ...dB/...dB bei folgenden
in dB Fensterflachenanteilen
nach Tabelle 8 10 % 20 % 30% 40 % 50 % 60 %
30 30/25 30/25 35/25 35/25 50/25 30/30
35 35/30 35/32 40/32
40/25 35/30 40/30 40/30 50/30 45/32
40 40/32 40/37
45/30 40/35 45/35 45/35 60/35 40/37
45 45/37 45/40 50/42
50/35 50/37 50/40 50/40 60/40 60/42
B 50 55/40 55/42 55/45 55/45 60/45 -
Diese Tabelle gilt nur fir Wohngebaude mit {iblicher Raumhdhe von etwa 2,5 m und Raum-
tiefe von etwa 4,5 m oder unter Berlicksichtigung der Anforderungen an das resultierende
Schalldamm-Mal erf. R’y s des Bauteiles nach Tabelle 8 und der Korrektur von =2 dB nach
Tabelle 9 [2].
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Da Larmschutzfenster nur in geschlossenem Zustand wirksam sind, miissen zur Si-
cherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthaltsraumen und
besonders in Schlafraumen und Kinderzimmern ggf. fensterunabhéngige Liftungsein-
richtungen vorgesehen werden, falls keine Liftung Uber larmabgewandte Gebiudesei-
ten erfolgen kann. Rdume, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kdnnen in der Re-

gel mittels StoRIiftung belliftet werden.

Entsprechend der VDI 2719 [5] werden bei Auflenlarmpegeln von iiber 50 dB(A)
nachts fiir schutzbediirftige R&ume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer, schall-
dammende, fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen empfohlen. Gegebenenfalls ist
auch der Einsatz einer kontrollierten Wohnungsbeliiftung mit Warmeriickgewinnung zu

prifen.

Werden Liftungseinrichtungen/Rollldden vorgesehen, so sind die Schallddmm-MaRe
und die Flachen dieser Bauteile bei der Ermittlung des resultierenden Schallddmm-

MaRes des AuRenbauteils zu beriicksichtigen.
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4. Larmimmissionen

4.1. Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN
der soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschlagigen Regelwerke der
Schallimmissionsberechnung (hier: RLS-90 [3]) bilden die Grundlage von soundPLAN.

Die Bericksichtigung der értlichen Gegebenheiten bei den Berechnungen bedingt die
Erstellung eines dreidimensionalen Gelandemodelles. Dies erfordert die Eingabe

folgender Datensatze nach Lage und Hohe:

— StraBenachse mit Emissionspegeln
- Gelande, Béschungen

— Bezugspunkte als Punktraster

Fir die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der abstrahlenden
Strafle unter Berlicksichtigung der Pegelminderungen auf dem Ausbreitungsweg (z. B.

Bodendampfung, Abstand, Abschirmung) berechnet.

Zur Darstellung der Larmsituation im Planungsgebiet wurden Isophonenplane erstellt.
Die Isophonen sind aus Rasterlarmkarten mit einem Rasterabstand der Bezugspunkte
von 5 auf 5 m und einer Bezugshdhe von 6 m iber Gelande (Obergeschoss) abgelei-
tet.

Aus den Berechnungsergebnissen wurde ein weiterer Isophonenplan abgeleitet, der
die Larmpegelbereiche zur Dimensionierung passiver Larmschutzmafinahmen geman
DIN 4109 [2] zeigt.
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4.2. Isophonenpliane

Die Lérmeinwirkungen der K 4502 auf das Planungsgebiet wurden in Form von Raster-
larmkarten fir die Zeitbereiche tags und nachts fiir eine Bezugshdhe von 6m Uber Ge-
lande (Obergeschoss) berechnet. Aus den Rasterldrmkarten wurden Isophonenpléane
abgeleitet. Die Berechnungen wurden ohne Beriicksichtigung von Gebauden durchge-
fuhrt.

Der Plan 1768-01 zeigt die Larmsituation tags. Mit Pegelwerten unter 55 dB(A) wird der
Orientierungswert der DIN 18005 —Schallschutz im Stadtebau— [1] fiir Allgemeine
Wohngebiete von 55 dB(A) bereits an der Randbebauung der K 4502 (1. Gebaude-

reihe) unterschritten.

Der Plan 1768-02 veranschaulicht die Larmsituation im Zeitbereich nachts. Auch
nachts wird entlang der K 4502 der Orientierungswert Allgemeine Wohngebiete von 45
dB(A) bereits an der 1. Gebaudereihe eingehalten.

Bezliglich der Beurteilung des Bereichs westlich der Baugrenzen mit Uberschreitung
der Orientierungswerte fir Allgemeine Wohngebiete ist darauf hinzuweisen, dass nach
standiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung auch die Immissionsrichtwerte fiir
Mischgebiete (tags 60 dB(A), nachts 50 dB(A)) regelmafig gewahrleisten, dass die An-

forderungen an gesunde Wohnverhéltnisse gewahrt sind.

Aus den Berechnungsergebnissen wurde ein weiterer Isophonenplan abgeleitet. Der
Plan 1768-03 zeigt die MaRgeblichen AufRenldrmpegel und die Larmpegelbereiche zur
Dimensionierung der AuBenbauteile nach DIN 4109 —Schallschutz im Hochbau— [2].
Der MaRgebliche Aulenlarmpegel wird hier durch die Erhéhung des Beurteilungspe-
gels tags um 3 dB(A) gebildet (Korrektur fiir Schalleinfallsrichtung: Labor — Praxis).

Im Bereich der geplanten Gebaude (Baufenster) nehmen die MaRgeblichen Aulien-
larmpegel Werte unter 60 dB(A) an: LPB II.

Entsprechend der Bekanntmachung des Innenministeriums [4] muss der Nachweis der
Luftschallddmmung von AuRenbauteilen gegen AuRenldrm bei Wohnnutzung ab LPB
Il erbracht werden. Da an den Baufenstern maximal LPB Il erreicht wird, besteht im

Planungsgebiet keine Nachweispflicht des Schallschutzes gegen AulRenlarm.
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5. Zusammenfassung - Interpretation der Ergebnisse

Die Gemeinde Wiernsheim beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans Kohl-
platte 3 die Ausweisung eines Wohngebiets im Ortsteil Serres.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Larmeinwirkungen der K 4502

auf das Planungsgebiet ermittelt und beurteilt.

Als Grundlage fir die Ermittlung der Larmeinwirkungen wurden die Verkehrskenndaten
der K 4502 am 10. Dezember 2014 erhoben. Zum Prognosehorizont 2025/30 liefert die
Verkehrszdhlung einen Durchschnittlicher Taglicher Verkehr von 1.000 Kfz/24 h ohne
Berlcksichtigung des geplanten Baugebiets. Das Verkehrsaufkommen des Baugebiets
wird mit zusétzlich 600 Kfz/24h im Streckenabschnitt siidlich des Anschlusses des

Wohngebiets beriicksichtigt.

Ausgehend von den Verkehrskenndaten wurden die Larmeinwirkungen der K 4502 auf
das Baugebiet berechnet und in Form von Isophonenplanen fiir den Zeitbereich tags

und nachts fir eine Bezugshéhe von 6m Uber Geldnde (Obergeschoss) dargestellt.

Der Plan 1768-01 zeigt die Larmsituation tags. Der Orientierungswert der DIN 18005 —
Schallschutz im Stadtebau- [1] fir Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird bereits
an der Randbebauung der K 4502 (1. Gebaudereihe) unterschritten.

Der Plan 1768-02 veranschaulicht die Larmsituation im Zeitbereich nachts. Auch
nachts wird der Orientierungswert fiir Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) bereits an

der 1. Gebdudereihe eingehalten.

Beziiglich der Beurteilung des Bereichs westlich der Baugrenzen mit Uberschreitung
der Orientierungswerte fiir Allgemeine Wohngebiete ist darauf hinzuweisen, dass nach
standiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung auch die Immissionsrichtwerte fiir
Mischgebiete (tags 60 dB(A), nachts 50 dB(A)) regelmaRig gewihrleisten, dass die An-

forderungen an gesunde Wohnverhéltnisse gewahrt sind.

Der Plan 1768-03 zeigt die MaRgeblichen AuRenldrmpegel und die Larmpegelbereiche
zur Dimensionierung der Aufienbauteile nach DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau [2].
Im Bereich der geplanten Gebaude nehmen die MaRgeblichen AuRenldrmpegel Werte
unter 60 dB(A) an: LPB |l.
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Entsprechend der Bekanntmachung des Innenministeriums [4] muss der Nachweis der
Luftschallddmmung von AuBenbauteilen gegen Auenldrm bei Wohnnutzung ab LPB
Il erbracht werden. Da an den Baufenstern maximal LPB Il erreicht wird, besteht im

Planungsgebiet keine Nachweispflicht des Schallschutzes gegen Aufienlarm.

Angesichts dieser Ergebnisse bestehen keine Bedenken gegenliber der Ausweisung

des Baugebiets Kohlplatte 3. Larmschutzmafnahmen sind nicht erforderlich.

Der Untersuchungsbericht umfasst 15 Textseiten, 2 Seiten Anhang und 3 Plane.

Riedlingen, im November 2017

/

Manfred Spi[!ﬁléf‘/ , IR t
Dipl.-Ing. (FH)= [ s -\
(<
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